 关于印发《内蒙古自治区住宅工程质量分户验收管理办法》的通知
 

各盟市建委（建设局）：
为了进一步加强住宅工程质量管理，落实住宅工程参建各方主体质量责任，保障竣工住宅房屋的结构工程质量和使用功能质量。根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》、住房与城乡建设部《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》（建质[2009]291号）文件精神，结合自治区住宅工程质量分户验收试点工作的经验，现决定于2010年全面推行住宅工程质量分户验收制度。为此我厅制定了《内蒙古自治区住宅工程质量分户验收管理办法》，从文件下发之日起开工建设的住宅工程必须依照本办法进行分户验收，并按照“办法”附表进行填表汇总。
 附件：《内蒙古自治区住宅工程质量分户验收管理办法》

 

                                内蒙古自治区住房和城乡建设厅
　　　　　　　　　                 二○一○年一月二十七日
 

 抄送：自治区建设工程质量监督总站、各盟市建设工程质量监督站
                  

内蒙古自治区住宅工程质量分户验收管理办法
    第一条  为了提高住宅工程质量水平，减少住宅工程质量投诉，保障竣工住宅使用功能，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、住房与城乡建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》、《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》（建质〔2009〕291号）及国家有关工程质量验收规范，制定本办法。
第二条  内蒙古自治区行政区域内新建住宅工程，必须进行住宅工程质量分户验收。（以下简称“分户验收”） 住宅工程质量分户验收活动及其监督管理，应当遵守本办法。
本办法所称住宅工程质量分户验收，是指单位工程竣工验收前，由建设单位组织工程参建各方，将单位工程中的每户住宅、公共部分的走廊（含电梯间、楼梯间）及地下车库划分为若干个质量验收单元，对每个验收单元分别进行专门质量验收的活动。
    第三条  分户验收应在单位工程竣工验收前进行。每一个具备质量验收条件的验收单元均可单独验收，验收合格后出具相应的住宅工程质量分户验收记录。所有验收单元验收合格后，建设单位方可按照相关法律法规，规范标准的规定，组织单位工程竣工验收。
    第四条  分户验收应当在确保工程地基基础和主体结构安全可靠的基础上，以检查工程观感质量和使用功能质量为主，分户验收应以验收时可观察到的工程观感质量和影响使用功能的质量为主要验收项目。
    第五条  初装修住宅工程分户验收内容主要包括下列十类，具体检查项目见《住宅工程分户质量验收记录表》（附表）：
一、楼地面、墙面和顶棚质量
二、门窗安装质量
三、栏杆、护栏安装质量
四、防水工程质量
五、室内主要空间尺寸偏差
六、采暖系统安装质量
七、给水、排水系统安装质量
八、室内电气工程安装质量
九、建筑节能工程质量
十、有关合同中规定的其他内容
第六条  精装修住宅工程分户验收以本办法第七条确定的分户验收内容为基准，经建设、施工和监理单位协商，自行确定验收项目和制定验收表格。
第七条  住宅工程质量分户验收应当按照以下程序进行：
（一）住宅工程质量分户验收应由建设单位项目负责人组织监理、施工单位等有关人员实施。建设单位项目负责人组织施工单位编制分户验收方案，确定验收组成员，明确各方职责。
（二）施工单位确定每套住宅和公共部分验收项目、内容、数量，绘制抽查点分布图，落实质量检查人员和工具。
（三）监理单位应审核施工单位提供的方案和内容，配备相关技术人员进行检查，及时做出验收结论。
（四）分包单位和已选定的物业公司应参加分户验收。
（五）分户验收组成员，在每户验收过程中应认真填写分户验收记录表，验收结束后验收组成员应签字确认。
（六）分户验收项目应全数检查验收。观感检查的项目应通过目测观察进行检查。实测实量的检查内容应通过专业检查工具，发现工程观感质量和使用功能不符合规范或设计文件要求的，书面责成施工单位整改并对整改情况进行复查，复查符合要求后及时填写分户质量验收记录表。实测实量质量不合格的，视具体情况进行处理，严重的应协商验收。
第八条  建设、施工、监理等单位应严格履行分户验收职责，对分户验收的结论进行签认，不得简化分户验收程序。
第九条  分户验收检查、填写记录表应确保内容的真实性和可追溯性，发现观感质量和使用功能不符合规范或设计文件要求的，监理单位应书面责成施工单位整改并对整改情况进行复查。分户验收合格后，必须按户出具由建设、施工、监理等单位负责人签字确认的《住宅工程质量分户验收汇总记录》。
第十条  合格判定标准：依据国家施工质量验收规范及检验批合格判定标准执行。当合格点率达80%及其以上，不合格点不超出允许偏差的1.5倍（净高、净距除外），且观感项目全部合格时判定为合格；否则判定为不合格，应整改复验并重新填写验收检查表。
第十一条  住宅工程质量分户验收不合格的，建设单位不得组织单位工程竣工验收。单位工程竣工验收交付前，施工单位应对分户验收合格的验收单元做好成品保护工作。
第十二条  住宅工程交付使用时，《住宅工程质量分户验收记录》（户内部分）应作为《住宅质量保证书》的附件一并交于业主。
第十三条  工程质量监督机构对分户验收应进行如下监督检查：
（一）工程质量监督机构应当在监督单位工程竣工验收前，抽查《住宅工程质量分户验收表》和有关单位是否按照要求对质量分户验收中提出的问题进行了整改。
（二）在单位工程竣工验收过程中随机抽查实体，如发现抽查结果同《住宅工程质量分户验收记录》不符，应立即停止单位工程竣工验收，责令建设单位重新组织分户验收。
（三）对分户验收中弄虚作假、降低标准，将不合格工程按合格工程验收的，对责任单位和责任人给予不良行为记录处理，情节严重的按照有关法律法规对责任单位及责任人进行行政处罚。
（四）工程质量监督机构提交的工程质量监督报告中应明确提出有关住宅工程分户验收专项监督意见。
 
住宅工程分户验收汇总记录
	工程名称
	 
	总户数
	 

	建设单位
	 
	验收户数
	 

	施工单位
	 
	监理单位
	 

	内容
	验　收　情　况

	每户验收项目
	 

 

 

	公共部分
	 

  

 

	功能性试验
	 

  

 

	验收结论
	 

 

  

	备注
	   

 

	建设单位
 

 

 

（公章）
 

 项目负责人：
 

年　月　日
	监理单位：
 

 

（公章）
 

 
总监理工程师：

     年　月　日
	施工单位：
 

 

 

（公章）
 

 

   项目经理：
 

年　月　日
	其它单位：
 

 

 

（公章）
 

 

   单位负责人：
 

年　月　日


 
      住宅工程质量分户验收记录（户内部分）　 总　页 第　页
	工程名称
	 
	房（户）号
	号楼　　　单元　 　户

	建设单位
	 
	开竣工日期
	  年　月　日～年　月　日

	施工单位
	 
	监理单位
	 

	序号
	验收项目
	验收内容
	验收结论及记录

	1
	楼地面、墙面和顶棚
	裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰
	 无裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、墙面爆灰。

	2
	门窗、护栏
	窗台高度、门窗开启、安全玻璃标识、玻璃层数、窗户密封、护栏安装高度；门净口尺寸、门安装质量
	 窗台高度、门窗开启、安全玻璃标识、玻璃层数、窗户密封、护栏安装高度；门净口尺寸、门安装质量等符合设计及验收规范要求。

	3
	防水工程
	屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏
	 

	4
	室内空间、构件尺寸
	室内净高、净开间、梁、窗台等构件尺寸
	 

	5
	水暖安装
	管道渗漏、管道堵塞、管道坡度、安装固定、地漏水封、热表和温控阀
	 

	6
	电气
	插座相序、接地、户内照明配电箱配置、开关、插座位置
	 

	7
	其它
	 
	 

	分户验收结论
	 

	建 设 单 位
	监 理 单 位
	施 工 单 位
	其　它　单　位

	验收人员：
  

（公章）
年　月　日
	验收人员：
   

（公章）
年　月　日
	验收人员：
  

（公章）
年　月　日
	验收人员：
   

（公章）
年　月　日


 
住宅工程质量分户验收记录（公共部位）　总　　页 第　页　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	工程名称
	 
	检查项目及部位
	 

	建设单位
	 
	开竣工日期
	 　年　月　日   ～  　年　月　日

	施工单位
	 
	监理单位
	 

	序号
	验收项目
	验收内容
	验收记录及结论

	1
	栏杆及护栏安装
	材料规格、栏杆稳定性及表面质量、防攀爬措施、栏杆高度、竖杆净距
	 

	2
	楼（电）梯、通道
	楼梯踏步、梯段及平台净宽
电梯候梯厅深度、电梯门净宽
高层首层疏散外门及通道宽度
公用走道净高
	 

	3
	地下室
	墙面及天棚渗漏、裂缝
地面裂缝、起砂 通道净高
	 

	4
	外墙保温
	设计做法是否通过图纸审查、保温层厚度、细部处理
	 

	5
	其它
	 
	 

	综合验收结论
	 

	建设单位
	监理单位
	施工单位
	其它单位

	验收人员：
   

（公章）
年　月　日
	验收人员：
  
（公章）
年　月　日
	验收人员：
  

（公章）
　　　 年　月　日
	验收人员：
 

（公章）
年　月　日


 
住宅工程质量分户验收记录表(一)
分户验收户型示意及检查定位图
单位工程名称:                             
户型:                                                 总　　页 第　页
	 
 

 

  

                         简           图
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	制图人员(建设单位)
 

 

 

        年  月  日
	监理单位
 

 

 

 

        年  月  日
	施工单位
 

 

 

 

年  月  日
	其他单位
 

 

 

 

年  月  日


制图说明：
1、根据确定的分户验收实施方案，绘制所有户型的平面示意简图，住宅工程质量分户验收在此图基础上进行（该表仅适用于户内部分）；
2、形成分户验收户型示意及检查定位图，即在平面示意简图上，按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表（二）—（九）中涉及的房间编号（客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等）、门窗编号、栏杆编号（阳台护栏、落地窗栏杆、室内楼梯护栏、屋面露台栏杆等）、防水部位编号（屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等），确保验收记录表中检查记录明确、真实，并有可追溯性；
3、质量监督机构根据建设单位提供的“分户验收户型示意及检查定位图”与“住宅工程质量分户验收记录汇总表”对建设单位、监理单位、施工单位、物业单位已进行的分户验收随机抽查，质量监督机构需保存“住宅工程质量分户验收记录汇总表”及已抽查的房（户）相关分户验收的检查资料，以备核查。
住宅工程质量分户验收记录表（二）
楼地面、墙面、顶棚检查表
单位工程名称：                               
房（户）号：                                                    总　　页 第　页
	房间编号
	墙         面
	楼 地 面
	顶棚表观质量
	结论

	
	东
	南
	西
	北
	找平层
	结构层
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	实测             房间,不合格            房间
须整改处理房间及原因:                                                 
整改结论：                                                          

	检查人员（建设单位）
 

 

 

年  月  日
	监理单位
 

 

 

年  月  日
	施工单位
 

 

 

年  月  日
	其他单位
 

 

 

年  月  日


填表说明：
1、室内墙面应全数检查，墙面无脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格，反之为不合格；
2、楼地面应全数检查空鼓、裂缝，裂缝应分别记录找平层和结构层裂缝。空鼓面积不大于400cm2且每自然间不多于2处；踢脚线空鼓长度不大于300㎜且不多于2处为合格，反之为不合格；
3、顶棚要求阴角顺直、表面平顺。顶棚应全数检查，未发现脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格，反之为不合格；
4、涉及结构层的裂缝，应绘制形状图，并将相关处理材料作为本检查表附页。
住宅工程质量分户验收记录表（三）
门窗安装检查表
单位工程名称：                                                                
房（户）号：                                             总　　页 第　页
	门窗编 号
	窗台高 度
	安全玻璃标识
	玻璃层数
	门窗开启性能及密封条安装
	门净口
尺寸
	门安装质量
	结论

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	实测门            窗             不合格           
须整改处理门窗及原因                                                        
整改结论​​​​​​​​​​​​​​​​                                                         

	检查人员(建设单位)
 

 

 

 

年  月  日
	监理单位
 

 

 

 

年  月  日
	施工单位
 

 

 

 

年  月  日
	其他单位
 

 

 

 

年  月  日


填表说明:
1、窗台高度尺寸满足设计及相关强制性条文要求为合格，反之为不合格。楼地面粗装修的，应考虑装饰层的厚度，具体数值由设计明确；
2、安全玻璃应有相应标识填写“符合要求”，反之，填写“不符合要求”；
3、玻璃层数应满足设计有关要求，填写“符合设计要求”，反之，填写“不符合设计要求”；
4、门窗扇开启性能及密封条安装，开关灵活、关闭严密、无变形，推拉门窗扇必须有防脱落措施，密封条不得脱槽；
5、门安装必须牢固；配件齐全、牢固、位置正确，功能满足使用要求；门框的正、侧面垂直度应≤3mm；表面应洁净，无划痕、碰伤。
住宅工程质量分户验收记录表（四）
栏杆及护栏检查表
单位工程名称：                                   
房(户)号：                                                      总　　页 第　页
	栏杆编号
	材料规格
	栏杆稳定性及表面质量
	防攀爬措施
	栏杆高度
	竖杆净距
	结论

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	检查发现不符合要求       处
须整改处理栏杆及原因                                          
整改结论                                                       

	检查人员(建设单位)
 

 

 

 

 

年  月  日
	监理单位
 

 

 

 

 

年  月  日
	施工单位
 

 

 

 

 

年  月  日
	其他单位
 

 

 

 

 

年  月  日


填表说明：
1、材料规格，图纸用材与现场实际及材料合格证明等文件资料相对应，为符合设计要求，反之，为不符合设计要求；
2、栏杆稳定性及表面质量，栏杆安装牢固、不晃动、形状与施工图纸栏杆详图或设计变更相符，栏杆表面洁净、平整、大面无划痕、碰伤、污染，为符合要求，反之，为不符合要求；
3、防攀爬措施，现场实际未有违反现行规范、规程及有关标准的内容在检查记录中填写，“未发现违规情况”，反之，注明违规内容；
4、栏杆高度，从可踏面开始丈量，栏杆高度尺寸满足设计及相关强制性条文要求为合格，反之，不合格；
5、竖杆净距，满足设计及相关强制性条文要求为合格，反之，不合格；
6、本表适用于室内及公共部分的栏杆及护栏检查录。
住宅工程质量分户验收记录表（五）
防水工程检查表
单位工程名称：                                      
房(户)号：                                                       总　　页 第　页
	防水部位编号
	    检   查   记  录
	结   论

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	检查发现有渗水共       处
须整改处理及产生渗水原因分析                                      
整改结论                                                   

	检查人员(建设单位)
 

 

 

 

 

 

年  月  日
	监理单位
 

 

 

 

 

 

年  月  日
	施工单位
 

 

 

 

 

 

年  月  日
	其他单位
 

 

 

 

 

 

年  月  日


填表说明：
通过屋面淋水及有防水要求的楼面蓄水等功能试验，观测是否有渗水现象，并在检查记录中明确描述，未出现渗水现象，结论栏中填写符合要求，反之，填写不符合要求。
 
住宅工程质量分户验收记录表(六)
室内层高、开间净尺寸检查表
单位工程名称:                                                                        
房(户)号:                                                    总　　页 第　页
	房间
编号
	设计层高
(mm)
	设计板厚
(mm)
	装饰厚度
(mm)
	净高
(mm)
	净高实测值(mm)
	房间尺寸设计值（mm）
	房间尺寸实测值（mm）
	结论

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	实测       房间，不合格      房间
须整改处理房间及原因：                                  
整改结论                                                

	检查人员（建设单位）
 

 

 

 

年  月  日
	监理单位
 

 

 

 

年  月  日
	施工单位
 

 

 

 

年  月  日
	其他单位
 

 

 

 

年  月  日

	室内净空尺寸测量示意图
[image: image1.png]I
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填表说明：
1、室内应做到半成品、成品保护良好，外观完好无破损，无交叉污染，做到窗明地净；
2、楼层层高每间共测5点，其中距墙四角500mm（对角线）各测一点，中间测一点。实测净高平均值不应小于设计值20mm，[H-(H1+H2+H3+H4+H5）÷5]≦20mm，同一房间相对净高差不超过20-30mm，且不得有明显缺陷为合格，反之为不合格；
注：同一房间相对净高差不超过20-30mm，是根据房间大小及起拱程度来确定。
3、房间轴线每间共测4点，其中开间、进深各测2点，按开间、进深距边300mm处检测，极限允许偏差为设计值的±20mm，同一房间开间、进深相对净距差不超过10mm，且不得有明显缺陷为合格，反之为不合格。
住宅工程质量分户验收记录表（七）
公共部分检查表
单位工程名称：                                                                         
抽查部位：                                                      总　　页 第　页
	序号
	项      目
	检  查  记  录
	结   论

	1
	材料质量
	 
	 

	2
	栏杆安装
	 
	 

	3
	楼梯梯段（通道）净宽
	 
	 

	4
	楼梯休息平台尺寸
	 
	 

	5
	相邻踏步宽偏差
	 
	 

	6
	相邻踏步高偏差
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	检查发现不符合要求      处
须整改处理及原因                                            
整改结论                                              

	检查人员：(建设单位)
  

年  月  日
	监理单位
 

 

年  月  日
	施工单位
 

  

年  月  日
	其他单位
 

 

年  月  日


填表说明：
1、材料质量，现场外观检查(材料证明文件等资料检查)与设计图纸相符，在检查记录中填写“与施工图纸相符”或“与设计变更联系函相符”，并在结论栏中填写“符合要求”，反之，填写“与施工图纸不相符”或“与设计变更联系单不相符”，“不符合要求”；
2、栏杆安装应根据住宅工程质量分户验收记录表（四）栏杆及护栏检查表，
3、尺寸偏差：踏步宽与设计值允许偏差±10mm，踏步高与设计值允许偏差±5mm，相邻踏步宽偏差允许值为20mm，高偏差允许值为10mm。未违反强制性条文且实测值在上述允许偏差范围内，结论为合格，反之，检查记录中明确记录且结论栏目填写不合格；
4、本表为住宅工程质量分户验收记录（公共部位）配套检查记录表。
分户验收检查表（室内给排水采暖卫生器具）(八)
单位工程名称：                         房(户)号:                               总　　页 第　页
	项目
	验  收  内  容
	检 查 记 录
	结 论

	室内给水系统
	管道材质、型号规格
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	冷、热水安装
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	支架（吊架）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	阀  门
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	管道渗漏
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	室内排水系统
	管道材质、规格
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	坡  度
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	管  件
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	支架、吊架
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	管道渗漏
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	阻火圈(或防火套管)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	卫生器具
	卫生器具安装
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	卫生器具给水配件安装
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	卫生器具排水管道安装
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	排水栓与地漏
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	室内采暖系统
	散热器支管的材质、型号规格
	房间名称
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	设计(D)
（       ）
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	实际(D) 
（       ）
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	散热器器片规格、数量
	设计(S)
（       ）
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	实际(S)
（       ）
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	散热器安装及表面涂漆
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	支架（吊架）
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	坡     度
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	阀   门
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	管道渗漏
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	检查发现不符合要求      处
须整改处理及原因                                           
整改结论                                               

	检查人员：(建设单位)
  

 

年  月  日
	监理单位
  

 

年  月  日
	施工单位
  

 

年  月  日
	其他单位
  

 

年  月  日


分户验收检查表（室内电气工程）（九）
单位工程名称：                          房(户)号:                  总　　页 第　页
	项目
	验 收 内 容
	检 查 记 录
	结  论

	插  座
	插座的选用 、接线
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	插座的安装
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	插座距水池（盆、槽）、散热器、给水管、排水管、采暖（热水）管、煤气管、表的位置与距离
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	开关
	开关的选用、通断位置、接线
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	开关安装
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	灯具
	灯具的安装 、接线
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	配电箱
	配电箱安装
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	配电箱内接线及开关动作
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	等电位
联结
	卫生间局部等电位联结
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	检查发现不符合要求      处
须整改处理及原因                                           
整改结论                                              

	检查人员：(建设单位)
 

 

年  月  日
	监理单位
  

 

 

年  月  日
	施工单位
  

 

 

年  月  日
	其他单位
  

 

 

年  月  日


 
 
电气部分填表说明：
1、对“插座、开关、灯具”各验收项目相应的各条验收内容，每个房间的每一个“插座、开关、灯具”各算一个检查点，均应逐个进行检查记录，当判定合格时各打一个“√”，反之则打“×”。
2、对”配电箱”相应的各条验收内容无论各套住宅的照明配电箱在户内安装还是在楼梯间内安装，其检查记录均应填写在表格“住宅工程质量分户验收检查表（室内电气工程）”中，而“公用水电部分验收记录”中的配电箱一项主要指楼梯间内的总配电箱、各单元配电箱、电表箱等。每个配电箱各算一个检查点，均应逐个进行检查记录，当判定合格时各打一个“√”，反之则打“×”。
3、对“等电位联结” 相应的“卫生间等电位联结”，每个卫生间算一个检查点，均应逐个进行检查记录，当判定合格时各打一个“√”，反之则打“×”。
4、当检查记录中各检查点全部判定为合格时，“结论”这一栏才能填写“合格”。
   

 

水、暖部分填表说明：.
1、对室内给水、排水、卫生器具各验收项目相应的各条验收内容，只对厨房和卫生间所涉及的相应内容进行记录即可，每个厨房、卫生间各算一个检查点，当判定合格时各打一个“√”，反之则打“×”。
2、对室内采暖系统相应的各条验收内容，应对各房间所涉及的相应内容进行记录，每个房间算一个检查点，当判定合格时各打一个“√”，反之则打“×”。对散热器的验收应将其在各房间设计的散热器支管的材质、外径、器片的规格、数量均应对照设计图纸如实填写清楚，并对其安装质量及表面防腐涂漆进行检查。
3、当检查记录中各检查点全部判定为合格时，“结论”这一栏才能填写“合格”。
4、将公共部分走廊（含楼梯间、电梯间）的每一层按照一个房间对待，故楼梯间（电梯间）的每一层算一个检查点，当各条验收内容判定合格时各打一个“√”，反之则打“×”。
5、室内消火栓系统包括一层大厅及楼梯间（电梯间）内消火栓系统，每一处消火栓算一个检查点，当各条验收内容判定合格时各打一个“√”，反之则打“×”。
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